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ELGEF Plus Manchons électrosoudables PE100
d75-315mm / SDR11

• 10 bar gaz / 16 bar eau
• Connecteurs 4 mm
• Indicateur de soudage
• Butée centrale amovible jusqu'à d160
Approuvé FM 1613 – 15 bar 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Code poids
(kg)

Do
(mm)

Lmax
(mm)

Tube SDR

75 65 16 753 911 612 0,282 96 110 9-17.6
* 90 80 16 753 911 613 0,406 113 125 9-17.6
* 110 100 16 753 911 614 0,692 138 145 9-17.6
* 125 100 16 753 911 615 0,718 154 156 9-17.6
* 140 125 16 753 911 616 0,945 172 166 9-17.6
* 160 150 16 753 911 617 1,362 196 180 9-17.6
* 180 150 16 753 911 618 1,747 219 192 9-17.6
* 200 200 16 753 911 619 1,866 244 208 9-17.6
* 225 200 16 753 911 620 3,329 273 225 9-17.6
* 250 250 16 753 911 621 4,678 304 248 9-17.6
* 280 250 16 753 911 622 7,500 340 252 9-17.6
* 315 300 16 753 911 623 8,142 382 267 9-17.6

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques

et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente

s’appliquent.
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