
11

CENTRALES DE DETECTION DE GAZ POUR INDUSTRIE ET TERTIAIRE PANELES DE CONTROL DE GAS INDUSTRIALES

AL102

L’alimentation secteur 230Vac/24Vcc permet l’alimentation à partir du réseau: de la centrale 
CE100, des modules d’extension CE101 et d’alimentation de secours ainsi que des diverses 
sondes raccordées, dans la configuration extrême.

La fuente de alimentación de 230 Vca permite recargar una batería de reserva externa si es 
necesaria dentro del sistema. 
Utilizable como cargador de baterías de litio. Dimensiones: 3 módulos

Référence
Tipo

Type
Tipo de producto

Installation
Instalación

Alimentation
Fuente de alimentación

AL102
Alimentation pour batterie ion/lithium 12V

Fuente de alimentación para baterías 
de litio

Sur rail DIN
Carril DIN

230Vac (-15% + 10%)
50 Hz (±10%)

Module d’alimentation de secours pour batterie ion/lithium

Fuente de alimentación para batería de litio

BA100

Batterie au Lithium, permettant une autonomie de 30/40 minutes au système dans sa 
configuration maximale avec la particularité de pouvoir être également installée sur rail DIN 
avec un évident gain de place et  de coût.

Batería de litio con 30 a 40 minutos de operación si el sistema está en la configuración 
completa. Dispositivo completo de montaje en carril DIN con espacio y costos reducidos.
Dimensiones: 3 módulos.

Référence
Tipo

Type
Tipo de producto

Installation
Instalación

Tension de sortie
Tensión de salida

Capacité
Capacidad

Autonomie
Autonomía

BA100
batterie ion/lithium 

12V
Baterías de litio

Sur rail DIN
Carril DIN

10,8 Vcc 1,7 Ah
40minutes 
avec charge 
maximale

Batterie ion/lithium

Batería de litio

GSM03

Commande GSM permettant d’activer ou désactiver  à distance 

des appareils comme: chaudières, chrono-thermostats, fan-

coils, installations diverses, etc. au moyen d’applications, d’un 

SMS ou d’une sonnerie téléphonique sans coût.

Controlador GSM que permite activar o desactivar a distancia 

equipos  como calderas, termostatos, fan coils, climatizadores, 

sistemas de alarma, puertas, etc. a través de una APP, un simple 

mensaje de texto o una llama de teléfono a coste cero.

Référence
Tipo

Type
Tipo de 

producto

Installation
Instalación

Alimentation
Fuente de 

alimentación

Consommation
Capacidad

Pouvoir contacts
Consumo

GSM03
Module GSM

Controlador GSM
Saillie murale

En pared
12Vcc 
12 vcc

500 mA 8 A 230Vac

Alimentation: 12 Vca/cc – I max 500 mA

Alimentación: 12 Vac/dc – I max 500 mA

Relais sorties: 2

Relé de salida: 2

Contrôle de température: sonde interne

Controlo de temperatura: sonda interna

Dimensions: 140x85x44 mm

Dimensiones: 140x85x44 mm
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Module de transmission GSM03

Controlador GSM


